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Herramienta de corte rotativa fabricada en acero 

Alta Velocidad sólido templado (M2), con punta 

de corte y flautas rectificadas.

Las brocas se utilizan para hacer hoyos.

Broca alta velocidad
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üUna broca se divide en tres partes

principalmente

Cuerpo Zanco ó 

mango

Punta

Broca alta velocidad
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ü Punta 118 ° Estandar

ü Helice Estandar

ü Dureza 63 °-65 ° RC

Partes de una broca
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REALIZA 

EL

CORTE    !!!!!!!!!!!!!!!

ÅñSe extiende desde 

el centro de la broca 

al diámetro exterior 

de la mismaò

La punta
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ü90º Para materiales de poca dureza como 

plastico 

ü118º Para uso general 

ü135º Para materiales duros.

Angulo De la punta
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COMO CORTA UNA BROCA

MATERIAL

Rotación de 

la broca
LA PUNTA 

realiza el corte

La viruta es 

extraida por las

flautas
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PERFORA AL DOBLE DE 

VELOCIDAD QUE UNA 

BROCA 

CONVENCIONAL!!!!!!!!

IDEAL PARA UTILIZARSE 

CON TALADROS DE 

BATERÍA RECARGABLE

La Mejor Broca del 

Mercado!!!

Broca THUNDERBIT
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Longitud Total

Longitud de la Flauta

Flauta Parabólica

Ángulo de

la Punta 135°

Diámetro de

la Broca

Zanco

üFabricada en Acero A/V M7

üPunta 135° autocentrable

üRompe viruta

üFlautas parabólicas

üNúcleo reforzado

Broca THUNDERBIT
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Broca para Concreto


